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ГлавнаяКотлыКотел твердотопливный pdf

котел ОТОПИТЕЛЬНЫЙ твердотопливный. Котел твердотопливный pdf

КОТЕЛ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ - PDF
  Настенный газовый котел TWIN ALPHA 
   www.ikiturami.ru Настенный газовый котел ALPHA ... Настенный газовый котел ALPHA Производительность воды больше в 7раз по сравнению с обычными котлами мгновенного типа. Мгновенный нагрев Экономия топлива 
 Подробнее  Каталог бытовой отопительной техники 2012 
   S121 2 Logano Цены Характеристики и особенности Стальной отопительный котел, работающий на древесном твердом топливе, предназначен для теплоснабжения коттеджей и небольших сооружений различного назначения 
 Подробнее  Инструкция по монтажу и эксплуатации 
  

 TE918WHB-0-RF беспроводной суточный термостат Инструкция по монтажу и эксплуатации Комплект терморегулятора ТЕ918WHB-0-RF состоит из приемника ТЕ2010DE и комнатного термостата ТЕ918WHB. ТЕ918WHB-0-RF обычно  Подробнее  CSD 50T-PRT CSD 80T-PRT CSD 100T-PRT CSD 120T-PRT 
   CSD 50T-PRT CSD 80T-PRT CSD 100T-PRT CSD 120T-PRT ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТИТАН Руководство по монтажу и применению PROTHERM - УКРАИНА (UA) UA version Содержание Часть 1 Действия, которые нужно выполнить перед 
 Подробнее  Настенный газовый котел HI FIN 
   www.kiturami-ru.ru Настенный газовый котел HI FIN 8.하이핀가스-RUS.indd 1 2013-12-20 오전 9:54:28 Настенный газовый котел HI FIN Компактный котел с высокими показателями КПД. Нержавеющая сталь + алюминевые трубы 
 Подробнее 






 производимое оборудование    производимое оборудование напольные Газовые котлы средней мощности 58 квт - 233 квт 12 Котлы газовые средней мощности изготавливаются по СТ ТОО 40550360-01-2007 и имеют Сертификаты Соответствия РК и РФ. 
 Подробнее  Прайс-лист Dakon 
   Котлы твердотопливные DOR Трехходовой теплообменник из жаропрочной стали, особо стойкий к тепловым ударам. Сжигание топлива может происходить, как методом отгорания, так и методом прогорания. Камера сгорания 
 Подробнее  РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ КОТЛА 
   РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ КОТЛА Чертеж 1 Компоненты отопительного котла: 1. Корпус котла 9. Защитный кожух системы подачи гранул 2. Люк для чистки конвективной части 10. Место загрузки гранул 3. Декоративная 
 Подробнее  Аккумулирующие баки NAD, NADO 250, 500, 750, 

   Аккумулирующие баки NAD, NADO 250, 500, 750, 0 www.dzd.cz ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ АККУМУЛИРУЮЩИХ БАКОВ NAD И NADO Аккумулирующие (накопительные) баки служат для аккумулирования избыточного тепла из источника тепла, 
 Подробнее  2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТЫ 
   2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТЫ 2.1. Технические характеристики Котел оборудован встроенной газовой атмосферной горелкой и выпускается в версии: - CTFS 24: закрытая камера сгорания, принудительный 
 Подробнее  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ ОТОПЛЕНИЯ ЭВП-3, ЭВП-4,5, ЭВП-6, ЭВП-9, ЭВП-12 РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СОДЕРЖАНИЕ 
  






 СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ ОТОПЛЕНИЯ ЭВП-3, ЭВП-4,5, ЭВП-6, ЭВП-9, ЭВП-12 1. Общие указания 2. Технические характеристики 3. Комплектация 4. Указания мер безопасности 5. Устройство и принцип работы  Подробнее  Инструкция по эксплуатации 
   60 708 05/09 RU Уровень пользователя Инструкция по эксплуатации Специальный отопительный котел на дизельном топливе Logano G5WS с горелкой Logatop SE Внимательно прочитайте перед обслуживанием Содержание 
 Подробнее  Система управления микроклиматом 
   Система управления микроклиматом ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ 1 1 2 3 2 4 3 5 5 4 E81929 182 1 Обдув на уровне лица 2 Обдув коленей водителя 3 Регулирование обдува на задней части центральной консоли 4 Регулирование 
 Подробнее  ОТОПЛЕНИЕ на ПЕЛЛЕТАХ 
  

 ОТОПЛЕНИЕ на ПЕЛЛЕТАХ ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА, ДАЧИ, КВАРТИРЫ, МАГАЗИНА, ОФИСА, СТО, МАСТЕРСКОЙ... 1 Топливные гранулы (пеллеты) производят из отходов биомассы (древесина, солома, лузга и пр.) Благодаря высокой  Подробнее  Газовые настенные котлы 
   www.energomir.su Являясь лидером в Европе в области отопительной и водонагревательной техники, компания Bosch предлагает широкий ассортимент настенных котлов различной мощности. Инновационные решения, 
 Подробнее  ЗВОНИТЕ! +38(095) (067) (073) 
   Завод твердотопливных котлов Эталон производит линейку котлов, предназначенных для теплоснабжения индивидуальных жилых домов, квартир, административно-хозяйственных и производственных объектов, оборудованных 
 Подробнее  Инструкция по обслуживанию. 
  






 МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ КОТЛА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ(Ц.О.) + ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (Г.В.) 16 Инструкция по обслуживанию. 2 1. Описание передней панели 8 Вид регулятора с обозначенными функциями  Подробнее  Газовая тепловая пушка ENERGY GH-50 
   Газовая тепловая пушка ENERGY GH-50 Инструкция по эксплуатации Только для достаточно вентилируемых помещений Безопасное расстояние до пушки 3,5 метра. Перед эксплуатацией внимательно ознакомиться с инструкцией. 
 Подробнее  DTG 134 Eco.NOx. DTG 135 Eco.NOx 
   Газовые атмосферные напольные котлы De Dietrich DTG 130 с одностадийной горелкой Применяется для обогрева малых и средних зданий. Корпус котла выполнен из высококачественного эвтектического чугуна. Для 
 Подробнее  Инструкция по эксплуатации 
  








 60 696 05/09 RU Уровень пользователя Инструкция по эксплуатации Специальный отопительный котел на дизельном и газовом топливе Logano G5 WS Внимательно прочитайте перед обслуживанием Содержание Для Вашей  Подробнее  VIESMANN VITODENS 200-W 
   VIESMANN VITODENS 2-W Технический паспорт для заказа и цены: см. в прайс-листе VITODENS 2-W Тип B2HA Настенный газовый конденсационный котел, 17, - 1, квт в многокотловой установке до 4, квт для работы 
 Подробнее  Твердотопливный котел серия C 
   ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ Твердотопливный котел серия C СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ... 4 Примечания... 4 Важные замечания... 4 ОПИСАНИЕ КОТЛА... 5 Тип используемого 
 Подробнее  PROTHERM NO 
  






 СТАЛЬНЫЕ КОТЛЫ PROTHERM 1500 2000 2300 3000 3500 4000 4650 5800 NO ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ CE - 1 - СОДЕРЖАНИЕ 1 ВВЕДЕНИЕ 3 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ 4 2.1 Габаритные размеры  Подробнее  ПРОСИМ ВАС ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ 
   Уважаемый покупатель, благодарим Вас за покупку нашего изделия. ПРОСИМ ВАС ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ. ДАННЫЙ ПРИБОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 Подробнее  Новый твердотопливный котел 
   Новый твердотопливный котел Твердотопливный котел с высоким КПД, который позволяет отапливать помещение в течение длительного времени, экономно потребляя топливо благодаря принудительной вытяжке. Широкое 
 Подробнее  Система управления м икроклиматом 
  

 Система управления м икроклиматом ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ 1 1 2 2 3 3 E90911 1. Обдув на уровне лица 2. Обдув коленей водителя 3. Центральная консоль управления задней вентиляцией Примечание: Для обеспечения  Подробнее  JAGUAR 11 JAGUAR _00-11/14 
   JAGUAR 11 JAGUAR 24 0020207014_00-11/14 Правила упаковки, транспортировки и хранения Котлы поставляются в упаковке предприятия-изготовителя. Котлы транспортируются автомобильным, водным и железнодорожным 
 Подробнее  Электрические котлы Savitr- NEOCLIMA NEW 
   Электрические котлы Savitr- NEOCLIMA NEW 1. Электрический котел Neoclima-Savitr из чего состоит 2.Модельный ряд электрокотлов Savitr 3. Почему Savitr-Neoclima Что такое котел? Отопительный котел это специальная 
 Подробнее  Мобильный кондиционер AM310 
  






 02 03 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Напряжение: ~220 240 В Частота: 50 Гц Мощность: 800 Вт Мощность охлаждения: 2,3 квт Производительность по осушке: 1,2 л / ч Уровень шума: < 53 дб Хладагент: R410A Объем  Подробнее  КОТЁЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ CTC 
   КОТЁЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ CTC Wirbex U 20-80 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СОДЕРЖАНИЕ: стр. 1. Технические данные 3 1.1 Основные характеристики 3 1.2 Описание конструкции 3 1.3 Габаритные размеры 
 Подробнее  Каталог подогревателей «Бинар» 
   Каталог подогревателей «Бинар» Подогреватели предпусковые бензиновый и дизельный Бинар 5Б-СВ и Бинар-5Д-СВ Подогреватели предназначены для предпускового разогрева двигателя автомобилей с жидкостной системой 
 Подробнее  Термостат защиты от замерзания 
  

 1283P01 Термостат защиты от замерзания по воздуху С чувствительным элементом на основе активной капиллярной трубки для измерения низких температур в диапазоне от 0 до 15 C Рабочее напряжение AC 24 В Управляющий  Подробнее  Вакуумный пылесос Erisson CVC-851 
   Вакуумный пылесос Erisson CVC-851 1. Пылесборник 2. Отверстие для подсоединения шланга 3. Индикатор полного пылесборника 4. Ручка для переноски 5. Кнопка, открывающая пылесборник 6. Электрический регулятор 
 Подробнее  ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ Nuvola 3 
   ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ Nuvola 3 Перед началом любых манипуляций не обходимо произвести предварительные проверки: 1) Убедиться, что газ, вода и электричество подключены к котлу. a) Электричество = 230В 50Гц; 
 Подробнее  Инструкция по эксплуатации. 
   6304 5421 (2012/11) RU/AM/TM Уровень пользователя Инструкция по эксплуатации. Функциональный модуль FM 445 Внимательно прочитайте перед обслуживанием Предисловие Общие указания по применению Техническое 
 Подробнее  Тепловые аккумуляторы серия: HA 
   технический ПАСПОРТ Тепловые аккумуляторы серия: HA Российская федерация, Санкт-Петербург ул.чугунная, 2А, лит. «И», 194044 Тел./факс: + 7 812 677-32-74 www.gidronova.ru Дата выпуска 201_г. день месяц 
 Подробнее docplayer.ru
Котлы твердотопливные - PDF
  2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
   1. НАЗНАЧЕНИЕ КОТЛА 1.1. Котел отопительный водогрейный стальной модели «СарЗЭМ» предназначен для водяного отопления жилых и производственных помещений с принудительной циркуляцией воды в системе отопления. 
 Подробнее  ЧУГУННАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ 
   0001 ЧУГУННАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ Россия, Москва УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С УДАЧНЫМ ВЫБОРОМ! Инструкция по монтажу и эксплуатации предназначена для изучения 
 Подробнее  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ 
   СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ Печь-камин «Бранденбург» признан годным к эксплуатации. Дата выпуска Мастер ОТК (подпись) Подписи покупателя С условиями гарантии ознакомлен. Наименование торгующей 
 Подробнее  Инструкция по монтажу и эксплуатации 
   Инструкция по монтажу и эксплуатации ВНИМАНИЕ! БЕЗ ИЗУЧЕНИЯ ДАННОГО РУКОВОДСТВА УСТАНАВЛИВАТЬ И ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ТОПКУ-КАМИН: «Бранденбург» ЗАПРЕЩЕНО! Техническое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации 
 Подробнее  Инструкция по монтажу и эксплуатации 
   Инструкция по монтажу и эксплуатации ВНИМАНИЕ! БЕЗ ИЗУЧЕНИЯ ДАННОГО РУКОВОДСТВА УСТАНАВЛИВАТЬ И ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ПЕЧЬ-КАМИН: «Бранденбург» ЗАПРЕЩЕНО! Техническое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации 
 Подробнее  КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ АОТ-16 
   ООО «РосГазКомплект» КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ АОТ-16 Руководство по эксплуатации КСТ-16.00.00.000 РЭ УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! Предприятие признательно Вам за Ваш выбор, а тем самым за доверие к продукции ТМ TERMOTECHNIK. 
 Подробнее  TIS PRO DR Таблица 1 
   Котёл твердотопливный стальной, водогрейный TIS PRO DR Инструкция по монтажу и эксплуатации Внимание! Приступать к установке котла отопительного TIS PRO DR (далее котел) и его эксплуатации следует только 
 Подробнее  Отопительный котёл «ТАҢ» КТГ-550 
   КУПИТЬ КОТЕЛ НА УГЛЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗВОНИВ НАМ 8 777 651 20 01 ИЛИ НА САЙТЕ: WWW.КОТЛЫ.COM Отопительный котёл «ТАҢ» КТГ-550 Руководство по эксплуатации И 0325.000.00. РЭ Г.Алматы КУПИТЬ КОТЕЛ НА УГЛЕ ВЫ МОЖЕТЕ 
 Подробнее  Каталог бытовой отопительной техники 2012 
   S121 2 Logano Цены Характеристики и особенности Стальной отопительный котел, работающий на древесном твердом топливе, предназначен для теплоснабжения коттеджей и небольших сооружений различного назначения 
 Подробнее  РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
   ТУ 445-05-948936-202 С ертиф икат соответствия С -RU. АЕ 88. B.00503 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Гидравлический разделитель 230 363-04-8 [email protected] ООО «ПКФ Теплодар», 630027, Россия, г. Новосибирск, 
 Подробнее  ЗВОНИТЕ! +38(095) (067) (073) 
   Завод твердотопливных котлов Эталон производит линейку котлов, предназначенных для теплоснабжения индивидуальных жилых домов, квартир, административно-хозяйственных и производственных объектов, оборудованных 
 Подробнее  АККУМУЛИРУЮЩИЕ БАКИ ST500 v4 ST750 v4 ST1000 v4 
   АККУМУЛИРУЮЩИЕ БАКИ ST500 v4 ST750 v4 ST1000 v4 Инструкция по монтажу и эксплуатации 1. Общие указания Аккумулирующие баки серии ST v4 (далее по тексту - аккумулирующие баки) предназначены для работы в 
 Подробнее  СКВАЖИННЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ SPM2 
   СКВАЖИННЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ SPM Руководство по эксплуатации и монтажу Сделано для России Руководство содержит указания, которые должны быть выполнены при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании. 
 Подробнее  Тепловые аккумуляторы серия: HA 
   технический ПАСПОРТ Тепловые аккумуляторы серия: HA Российская федерация, Санкт-Петербург ул.чугунная, 2А, лит. «И», 194044 Тел./факс: + 7 812 677-32-74 www.gidronova.ru Дата выпуска 201_г. день месяц 
 Подробнее  Отопительная печь БАРГА 
   ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Сибтеплоэнергомаш» Отопительная печь БАРГА ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ г.новосибирск 2014 www.sten.ru ВВЕДЕНИЕ Печи "Барга" выделяются на фоне других 
 Подробнее  КОТЕЛ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ 
   КОТЕЛ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ ИНСТРУКЦИЯ 18 МКК 25 МКК 40 МКК 60 МКК- 100 МКК Со дня основания в 1977 году основным принципом деятельности компании «МАКТЕК» является «качество продукции и неограниченные возможности 
 Подробнее  Тепловентилятор ТВ-18П ТВ-24П 
   ООО "ТЕПЛОТЕХ" ИЗГОТОВЛЕНО В РОССИИ Тепловентилятор ТВ-18П ТВ-24П ПАСПОРТ Руководство по эксплуатации. 1. Назначение изделия. 1.1 Тепловентилятор ТВ-18П (ТВ-24П) предназначен для вентиляции и обогрева 
 Подробнее  Печь «казан-мангал» «BUHARA» 
   Печь «казан-мангал» «BUHARA» ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Перед использованием печи «казан мангал» ВНИМАТЕЛЬНО изучите данное руководство! ОГЛАВЛЕНИЕ Назначение... 2 Конструкция и технические 
 Подробнее  REC ПЛАСТИНЧАТЫЕ РЕКУПЕРАТОРЫ RЕC 
   REC ПЛАСТИНЧАТЫЕ РЕКУПЕРАТОРЫ RЕC СОДЕРЖАНИЕ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ...1 2. НАЗНАЧЕНИЕ...1 2. РАЗМЕРЫ И ВЕС РЕКУПЕРАТОРОВ...2 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ...2 5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ...4 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ...4 
 Подробнее  ООО «Меланти» , Россия, г. Рудня, Смоленская обл., ул. Киреева, 79. Огнетушитель порошковый передвижной закачной ОП-35(з), ОП-70(з) 
   ООО «Меланти» 216790, Россия, г. Рудня, Смоленская обл., ул. Киреева, 79 Огнетушитель порошковый передвижной закачной ОП-35(з), ОП-70(з) ПАСПОРТ РЭ 4854-003-61425156-2010 ПАСПОРТ РЭ 4854-003-61425156-2010 
 Подробнее  
   АЯ45 РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РАДИАТОРНЫЙ РТР Руководство по эксплуатации СНИЦ4237.09 РЭ . ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ. Назначение изделия... Регуляторы температуры радиаторные РТР (в дальнейшем регуляторы) 
 Подробнее  Руководство по эксплуатации 
   Регулятор температуры электромеханический Руководство по эксплуатации АВ 28 Содержание 1. Общие указания...2 2. Технические характеристики....2 3. Комплектация...2 4 Требования безопасности....2 5. Монтаж, 
 Подробнее  МАСТЕР - М. Руководство по эксплуатации 
   МАСТЕР - М Регулятор температуры электромеханический Руководство по эксплуатации АВ 28 Содержание 1. Общие указания... 3 2. Технические характеристики..3 3. Комплектация 3 4 Требования безопасности....3 
 Подробнее  КОТЛЫ С ИННОВАЦИОННЫМ 
   КОТЛЫ С ИННОВАЦИОННЫМ СПОСОБОМ ГОРЕНИЯ «КОТЛЫ «СВЕЧКИ» Котлы твердотопливные длительного горения марки КВр и COMFORT предназначены для отопления различных помещений, площадью от 50 до 450 м 2, оснащенных 
 Подробнее  К О Н В Е К Т О Р "НОВОТЕРМ" СКОП 
   К О Н В Е К Т О Р "НОВОТЕРМ" СКН 404 425 СКНП 404 425 СКО 404 425 СКОП 404 425 П А С П О Р Т Конвекторы "НовоТерм" - отопительные стальные приборы для систем водяного теплоснабжения. Конвекторы состоят 
 Подробнее  РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ МОДЕЛЬ ПАСПОРТ 
   РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ МОДЕЛЬ 274.665 ПАСПОРТ ПАСПОРТ Стр.2 из 13 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ Регуляторы давления серии 274 предназначены для понижения входного давления и поддержания выходного значения 
 Подробнее  
   RU Комплект автоматики с гидроаккумулятором для погружного вибрационного насоса АКВАРОБОТ М Руководство по монтажу и эксплуатации RU Данное руководство содержит принципиальные указания, которые должны 
 Подробнее  ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕРВОПРИВОД TSP 220/NO 
   ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЕРВОПРИВОД TSP 220/NO РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАШ. 421312.022 РЭ Благодарим Вас за выбор нашего термоэлектрического сервопривода TSP 220/NO Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим 
 Подробнее  ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ББП-20М 
   ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ББП-20М ТУ 4372 002 63438766 14 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТС RU С-RU.AЛ16.B.02558 Серия RU 0228076 ПАСПОРТ ВВЕДЕНИЕ Настоящий паспорт предназначен для изучения обслуживающим персоналом правил 
 Подробнее  КУЙДИЧ отопительная техника 
   ИТК «АВТОМАТИК» КУЙДИЧ отопительная техника ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТРЕЛКИ:, инструкция по монтажу, обслуживанию и эксплуатации 25/75/2,3 32/90/4 40/100/5,7 50/100/6,6 50/150/9 50/100/4 65/150/9 80/200/12 80/250/20 
 Подробнее  БЛОК ВОЛЬТДОБАВОЧНЫЙ БВ-4/50 
   Монтажно-наладочное республиканское унитарное предприятие «Белэлектромонтажналадка» БЛОК ВОЛЬТДОБАВОЧНЫЙ Паспорт ПШИЖ 118.00.00.00.001 ПС БЕЛАРУСЬ 220050, г. Минск, ул. Революционная 8, т./ф. (017) 226-88-02, 
 Подробнее  МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИИ 
   МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИИ ГУП «Алатырский механический завод» Код ОКП 346849 Группа Е 75 СОГЛАСОВАНО Заместитель руководителя Департамента пассажирских сообщений МПС России 2003 г УТВЕРЖДАЮ Директор 
 Подробнее  ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО SKAT-PRT-1500 
   ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО SKAT-PRT-1500 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАШ.425519.120 РЭ Вы правильно поступили, решив защитить Вашу бытовую технику от скачков напряжения. SKAT-PRT-1500 поможет в этом. Перед эксплуатацией 
 Подробнее  К О Н В Е К Т О Р "НОВОТЕРМ" СКОН 
   К О Н В Е К Т О Р "НОВОТЕРМ" СКНН 204 225 СКОН 204 225 СКНН 404 416 СКОН 404 416 П А С П О Р Т 309-000 ПС Конвекторы "НовоТерм" - отопительные стальные приборы для систем водяного теплоснабжения. Конвекторы 
 Подробнее  ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЕА 
   EA ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЕА СОДЕРЖАНИЕ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ...2 2. НАЗНАЧЕНИЕ...2 2. РАЗМЕРЫ И ВЕС ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ТИПА EA...2 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ...4 5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
 Подробнее docplayer.ru
котел ОТОПИТЕЛЬНЫЙ твердотопливный - PDF
 Транскрипт
     1 котел ОТОПИТЕЛЬНЫЙ твердотопливный R2 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Подробное изучение настоящего руководства до монтажа изделия является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ! Сохраняйте данное руководство в течение всего гарантийного срока!
2 Уважаемый, Покупатель! Благодарим Вас за покупку отопительного котла R2 Настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с условиями по эксплуатации, монтажа и вступления в силу гарантийных обязательств изложенными в данном руководстве. Котлы R2 предназначены для отопления индивидуальных жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией, а также для приготовления пищи. Особенностями данного котла являются: небольшие габаритные размеры, экономичность и универсальность в работе, надежность конструкции, простота обслуживания и эксплуатации. Благодаря продуманной конструкции котлы R2 обеспечивают нагрев воздуха в помещениях площадью от 70 до 200 кв.м. Различная производительность котлов R2 позволяет подобрать модель с такой мощностью, которая гарантирует самую высокую эффективность и наиболее экономичную работу в Вашем доме! Внимание! Наладку, подбор и установку комплектующего оборудования, сервисное обслуживание котла, а также запуск в эксплуатацию котла должны выполнять квалифицированные и опытные специалисты, имеющие разрешение (лицензию) на монтаж и обслуживание котлов данного типа, которые делают отметку в Акте пуско-наладочных работ данного руководства. Самостоятельный запуск котла запрещен! При нарушении данного требования Производитель снимает с себя гарантийные обязательства. Российская производственная компания «Термокрафт» продолжает вести работу по усовершенствованию конструкции и внешнему оформлению котлов R2, поэтому в "Руководстве по эксплуатации" могут быть не отражены некоторые произошедшие изменения. 2
3 Содержание 1 Устройство и работа котла Технические характеристики. 5 3 Монтаж котла Пуск котла в эксплуатацию. 9 5 Техническое обслуживание Меры безопасности 10 7 Хранение Комплектность поставки Транспортирования Утилизация Гарантийные обязательства Свидетельство о приемке Сведения о продаже Акт пуско-наладочных работ Талон гарантийного ремонта Для заметок 15 3
 4 Устройство отопительного котла Принцип действия котла основан на передаче тепловой энергии, высвобождаемой при сжигании топлива, теплоносителю системы отопления. Горение топлива происходит в топке внутри корпуса. Корпус котла выполнен из конструкционной стали толщиной 3мм и покрыт термостойкой эмалью, выдерживающей температуру до 800 С. Наружные поверхности котла облицованы защитно-декоративными панелями, которые снижают инфракрасное излучение и предохраняют владельца котла от контакта с горячими поверхностями корпуса. Верхняя варочная плита с конфоркой позволяет приготавливать пищу, нагревать воду и производить чистку котла. А также, может служить для дозагрузки топлива. Подача, дозагрузка топлива и чистка котла производится через переднюю топочную дверцу с термостойким уплотнителем. Плавную регулировку подачи воздуха в зону горения производят через дверцу зольника. Возможна установка автоматического регулятора тяги Вместительный зольный ящик удобен при чистке котла. Водотрубную колосниковую решетку, расположенную в камере сгорания котла, удобно чистить простой кочергой. Температуру воды в котле показывает биметаллический термометр, встроенный в корпус котла. Для повышения удобства монтажа котла, фланцы подключения отопительного контура выполнены как в левом, так и в правом исполнении. Рис. 1 Устройство котла R2 1 - корпус котла, 2 - экономайзер, 3 водотрубная колосниковая решетка, 4 варочная плита с конфоркой, 5 топочная дверца, 6 зольный ящик, 7 дверца подачи первичного воздуха, 8 патрубок подающей линии, 9 патрубок обратной линии, а также место установки блока ТЭНов, 10 патрубок дымохода, 11 патрубок регулятора тяги, 12 биметаллический термометр, 13 - защитно-декоративные панели. Экономайзер, встроенный в топку котла это конструктивный элемент в корпусе котла, который с помощью тепла уходящих из котла дымовых газов, способствует значительной экономии топлива и повышает КПД котла. Блок ТЭНов, устанавливаемый в один из патрубков обратной линии системы отопления, позволяет, оставлять котел отопительный на долгое время. Для управления блоком ТЭНов рекомендуется использовать панель управления электроводонагревателями (ПУЭ-6, приобретается отдельно), которая позволяет регулировать мощность ТЭНов, автоматически включать и отключать их, а также поддерживать необходимую установленную температуру теплоносителя, что не приведет к замерзанию отопительной системы. 4
5 Технические характеристики Таблица 1 Основные размеры и технические характеристики котлов R2: Характеристики R2 9 R2 12 R2 15 R2 21 Теплопроизводительность, квт КПД, % Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Глубина топки котла, мм Сечение дымоходного патрубка, мм 150 Масса, кг Рабочее давление воды, бар 1,5*** Площадь отапливаемых помещений с высотой потолков до 2,7м *, м Максимальная температура воды на выходе, С 95 Номинальная температура оборотной воды **, С Температура дымовых газов, С Фланцы подключения отопительного контура G 2" Диаметр дымохода, мм Высота дымохода не менее, м Мощность блока ТЭНов, квт 3x2=6 Напряжение питания ТЭНов, В 220/380 Объем водяной рубашки, л Объем загрузочной камеры, л Используемое топливо дрова, каменный уголь Примечание: * При выборе мощности котла учтите теплопотери здания. ** Рекомендуемая температура оборотной воды после выхода котла отопительного на режим. При понижении температуры происходит интенсивное оседание сажи на внутренних поверхностях топки. При повышении температуры возникает опасность закипания воды в котле. *** В закрытой системе, необходимо устанавливать предохранительный клапан на 1,5 бар. Монтаж котла Котлы R2 предназначены для отопления индивидуальных жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией открытого или закрытого типа. Установка отопительного котла и монтаж дымовой трубы должны производиться в соответствии со СП г. Расстояния безопасности от котла до возгораемых материалов не менее: 500 мм, между верхом котла и потолком 1200 мм, а до противоположной стены 1250 мм. 5
6 При установке котла на пол из горючих материалов под котлом и перед ним на 0,5 метра предварительно устанавливается огнезащитная прокладка, состоящая из стального листа на слое картона асбестового, пропитанного глиняным раствором. Гидравлические испытания Для предотвращения утечек теплоносителя при работе котла, перед его пуском в эксплуатацию, котел необходимо проверить на герметичность сварных и резьбовых соединений. Однократно опрессуйте котел, отключенный от системы отопления, давлением в 1,3 раза больше, чем допустимое рабочее давление. В случае обнаружения утечки теплоносителя, котел не допускается к эксплуатации и подлежит замене. Об обнаруженном дефекте, монтажной организацией делается соответствующая запись и отметка в Акте пуско-наладочных работ (стр.13 данного Руководства по эксплуатации). Во избежание повреждения котла из-за напряжения материала, возникающего вследствие разницы температур, заполняете систему только в холодном состоянии (температура подающей линии не должна превышать 40 С). В процессе заполнения необходимо выпускать воздух из системы отопления. Если котел и система отопления незащищены от замерзания, то рекомендуется заполнить систему антифризом с низкой точкой замерзания и антикоррозионными добавками. Необходимо обеспечить достаточное поступление свежего воздуха через отверстия вентиляции в стенах помещения, где установлен котел. Из-за недостатка воздуха возможно чрезмерное засмаливание и образование полукоксового газа, а также нарушение воздушной тяги дымохода. Не устанавливайте запорную арматуру до расширительного бака в открытых системах отопления и до предохранительного клапана в закрытых системах. При нарушении данного требования гарантия на котел не распространяется. При эксплуатации котла не допускается превышать максимальное рабочее давление выше 1,5 бар. При нарушении данного требования гарантия на котел не распространяется. В замкнутой системе необходима обязательная установка предохранительных устройств, рассчитанных на давление 1,5 бара, и приборов контроля давления, а также автоматических воздушных клапанов. При нарушении данного требования гарантия на котел не распространяется. Не пренебрегайте данным требованием! При эксплуатации котла не допускается повышение температуры котловой воды выше 95 С. Площадь теплосъема системы отопления должна соответствовать мощности котла. Не уменьшайте количество радиаторов, это может привести к превышению температурного режима. Для уменьшения образования конденсата от продуктов сгорания и для продления срока службы котла рекомендуется обеспечить повышение температуры обратной линии, что препятствует охлаждению воды в контуре отопления ниже 65 С (точка росы продуктов сгорания). 6
  7 Гидравлические подключения котла необходимо выполнить по одной из приведенных в данном руководстве схем: Рис. 2 Схема подключения котла к открытой системе с естественной циркуляцией теплоносителя. 1 котел R2, 2 радиатор отопления, 3- расширительный бак, 4 кран шаровой, 5 сетчатый фильтр. Рис. 3 Схема подключения котла к двухтрубной открытой системе с принудительной циркуляцией теплоносителя 1 котел R2, 2 радиатор отопления, 3- расширительный бак, 4 кран шаровой, 5 сетчатый фильтр, 6 циркуляционный насос, 7 прибор учета давления. 7
  8 Рис. 4 Схема подключения котла к однотрубной открытой системе с принудительной циркуляцией теплоносителя 1 котел R2, 2 радиатор отопления, 3- расширительный бак, 4 кран шаровой, 5 сетчатый фильтр, 6 циркуляционный насос, 7 прибор учета давления, 8 кран для спуска воздуха. Рис. 5 Схема подключения котла к двухтрубной закрытой системе с принудительной циркуляцией теплоносителя 1 котел R2, 2 радиатор отопления, 3- кран шаровой, 4 сетчатый фильтр, 5 циркуляционный насос, 6 прибор учета давления, 7 расширительный бак мембранного типа, 8 предохранительный клапан 1,5бар, 9 автоматический воздушный клапан. Требования к дымоходу При монтаже дымоходной системы, необходимо использовать дымовые трубы круглого сечения из нержавеющей стали с термоизоляцией типа сэндвич. Рекомендуемая толщина стали дымовой трубы не менее 0,8мм, марка стали AISI 304. Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать: - не менее 500 мм над коньком кровли - при расположении трубы от него на расстоянии до 1,5 м; - не ниже конька кровли или парапета - при расположении трубы от него на расстоянии от 1,5 до 3 м; - не ниже линии, проведённой от конька вниз под углом 10 к горизонту - при расположении трубы от него на расстоянии более 3 м. 8
 9 Рис. 6 Высота дымохода. Данные по высоте дымохода, указанные в табл. 1 и на рис. 6, являются только ориентировочными значениями. Тяга зависит от диаметра, высоты, шероховатости поверхности дымовой трубы и разницы температур между сжигаемым топливом и наружным воздухом. А также зависит от расположения зоны ветрового подпора. Поэтому, обязательно поручите проведение точного расчета дымовой трубы специалисту по системам отвода дымовых газов. При недостаточной тяге необходимо увеличить высоту трубы до появления устойчивой тяги. Пуск котла в эксплуатацию Перед первой растопкой котла не забудьте удалить все дополнительные принадлежности из зольника и камеры сгорания котла. В результате нагрева термостойкой эмали, которая достигает своей окончательной устойчивости только после первого нагрева, появится запах, исчезающий через несколько часов. Розжиг котла допускается только после заполнения системы отопления водой. При нарушении данного требования гарантия на котел отопительный не распространяется. Перед растопкой проверить наличие тяги по отклонению огня спички поднесенной к поддувалу. При отсутствии тяги допускается ее провоцировать введением факела в дымоход при открытой загрузочной дверце. Отсутствие тяги или обратная тяга на холодной трубе являются препятствием для использования котла на режимах длительного горения. Растопить котел сухими дровами, загрузив ими камеру сгорания до половины её высоты. После возгорания дров, когда горящие угли покроют всю колосниковую решетку, загрузить уголь. Фракция угля не должна превышать мм. Загрузку угля производить небольшими порциями по 5-6 кг, не оставляя надолго открытой загрузочную дверцу, чтобы не допустить прорыва большого количества холодного воздуха в топку. Загрузку всего топочного объёма завершить примерно за час. Интенсивность горения необходимо регулировать положением заслонки подачи воздуха на дверце зольного ящика, а силу тяги шибером. Температура воды контролируется по термометру, установленному на боковой панели котла. При ограничении интенсивности горения рекомендуем следить за температурой дымовой трубы, которая не должна быть ниже С, что гарантирует отсутствие отложения битумов на поверхности трубы и поддержание естественной устойчивой тяги. Равномерное и полное сгорание угля, а также удаление шлака через колосниковую решётку обеспечить периодической шуровкой топлива в топке. После этого необходимо очистить ящик зольника. Переполнение ящика зольника может привести к образованию большого количества шлака и не полному выгоранию закладки топлива. Очистку топки от шлака необходимо производить каждый раз перед очередной загрузкой угля. ОСТОРОЖНО! Варочная плита нагревается до высокой температуры. 9
10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ При эксплуатации отопительной системы необходимо поддерживать уровень воды. Котел отопительный, система циркуляции воды, дымоходы должны проходить профилактический осмотр не реже одного раза в год, в том числе перед началом отопительного сезона. При отключении котла и прекращении работы в зимнее время воду из системы отопления требуется слить. Замерзание воды в котле может привести к выходу его из строя. При возникновении неисправности рекомендуется обращаться к специалистам по отопительным системам. Лица, эксплуатирующие котел, могут проводить только простую замену варочной плиты, термометра и уплотнений топочной дверцы. Таблица 2 Возможные неисправности и методы их устранения Возможные неисправности Термометр показывает заниженную температуру воды Температура воды в котле 95 С, а радиаторы холодные Течь котла по резьбовым соединениям Течь корпуса котла Причина неисправностей Загрязнен датчик термометра Утечка воды в системе. Воздух в отопительной системе Неплотности в резьбовых соединениях Прогар металла, разрывы, трещины по сварке Метод устранения Спустить воду из системы, выкрутить датчик, очистить и закрутить обратно. Залить воду в систему Пополнить систему водой. Проверить соблюдение уклонов в отопительной системе, работу циркулярного насоса, сбросить воздух из системы отопления Перебрать резьбовые соединения Капитальный ремонт сервисной службой Кто устраняет Владелец котла Владелец котла Владелец котла Лицензированные специалисты Вода в зольном ящике Образующийся конденсат Утеплить дымовую трубу Владелец котла МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Котел соответствует всем требованиям, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья потребителя и, при условии выполнения всех требований к установке и эксплуатации котла, обеспечивает предотвращение нанесения вреда имуществу покупателя. При заполнении системы Тосолом или другим антифризом требуется обеспечить гарантированную герметичность всей системы отопления, так как этиленгликоль, входящий в их состав, ядовит и летуч. Для сборки такой системы отопления требуется специальная квалификация персонала и специальные комплектующие системы отопления. При сборке такой системы нельзя использовать намотку льна и чугунные секционные радиаторы, негерметичные расширительные баки. Недопустимо наличие следов влаги на соединениях или сварных швах, а котел отопительный и расширительный бак должны быть вынесены в нежилое помещение. ХРАНЕНИЕ Хранить котел в сухом помещении. Не допускать попадания атмосферных осадков. Срок хранения изделия в условиях хранения 4 по ГОСТ год. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ Котел отопительный в сборе... 1 шт. Плита варочная с чугунной конфоркой 1 шт. Ящик зольника.. 1 шт. Термометр (встроенный в корпус).. 1 шт. Руководство по эксплуатации... 1 шт. 10
11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ Котел необходимо транспортировать до места установки в заводской упаковке на паллете. Допускается транспортирование котла любым видом транспорта в вертикальном положении в один ряд. При использовании жесткой упаковки типа ящик («обрешетка»), не более чем в два ряда. Во избежание падения котла, при необходимости, закрепить котел ленточными стропами. Завод изготовитель не несет ответственности за целостность изделия при несоблюдении требований по транспортировке. УТИЛИЗАЦИЯ Перед утилизацией очистить наружные и внутренние поверхности котла от загрязнений. Производить утилизацию по правилам утилизации лома чёрного металла. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Гарантийный срок службы котла отопительного 18 месяцев со дня продажи через торговую сеть. Срок службы котла 10 лет. Критерий предельного состояния прогар поверхности нагрева. При отсутствии в настоящем руководстве даты продажи и штампа торговой организации гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия. Условия вступления в силу гарантийных обязательств: Котел необходимо транспортировать до места установки в заводской упаковке на паллете. Обязательна установка предохранительных устройств, кранов и приборов контроля давления согласно гидравлических схем подключения (см.стр.7-8). Все работы по монтажу котла, подбору и установке комплектующего оборудования котла и системы отопления в целом должны проводиться квалифицированными специалистами, имеющими разрешение на монтаж отопительных систем. Наладку и сервисное обслуживание котла, а также запуск котла в эксплуатацию должны выполнять квалифицированные специалисты, имеющие разрешение на обслуживание котлов данного типа. Обязательным условием является заполнение всех разделов акта пуско-наладочных работ монтажной организацией (см.стр.13). Гарантия не распространяется, если: не выполнены условия вступления в силу гарантийных обязательств; монтаж или техническое обслуживание котла производились с нарушением инструкций по монтажу, техническому обслуживанию и требованию настоящего руководства, а также с нарушением действующих строительных норм и правил; не заполнен акт пуско-наладочных работ или монтаж проводился не специализированной организацией. использовался запрещенный вид топлива с теплотворной способностью свыше 6500ккал/кг отказы в работе котла вызваны несоблюдением правил руководства по эксплуатации; котел использовался не по назначению; параметры в гидравлической, электрической, топливопитающей сетях не соответствуют техническим характеристикам котла. Котел, находившийся в работе, ОБМЕНУ по гарантии не подлежит. (см. разд. Монтаж котла/гидравлические испытания) С условиями гарантии ознакомлен / / подпись Покупателя Ф.И.О. 11
12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Котел R2 8 R2 12 R2 15 R2 21 Заводской номер: Дата выпуска: 20 г. Изготовлен согласно конструкторской документации и соответствует ТУ Котел отопительный прошел гидравлические испытания согласно ГОСТ , соответствует требованиям безопасности и признан годным для эксплуатации. Контролёр качества / / подпись Ф.И.О. Котел отопительный упакован в соответствии с комплектом поставки. Упаковщик / / подпись Ф.И.О. Сведения о продаже Котел R2 8 R2 12 R2 15 R2 21 Заводской номер: Дата выпуска: 20 г. Продан наименование предприятия торговли Дата продажи 20 г. Следов повреждения не выявлено. Подпись продавца: Подпись покупателя: МП 12
13 Акт пуско-наладочных работ Котел R2 8 R2 12 R2 15 R2 21 Заводской номер: Дата выпуска: 20 г. Установлен в г. по адресу Проверен на герметичность, согласно рекомендации Производителя (стр.6): ДА НЕТ Введен в эксплуатацию представителем сервисной службы или специализированной организации, имеющей разрешение на монтаж и обслуживание котлов данного типа наименование организации код города, телефон Выполненные работы (заполняется представителем сервисной службы или спец. организации) Замечания по монтажу котла (заполняется представителем сервисной службы или спец. организации) С замечаниями ознакомлен / подпись Ф.И.О. покупателя Внимание! Замечания представителя сервисной службы или спец.организации должны быть устранены в течение трех дней. В случае невыполнения данного условия гарантия на котел не распространяется. Пуско-наладочные работы проведены 20 г. / подпись Ф.И.О. техника м.п. При самостоятельном проведении пуско-наладочных работ гарантийные обязательства Производителя снимаются. Заполнение всех разделов данного акта является обязательным условием вступления в силу гарантийных обязательств. 13
14 Талон гарантийного ремонта Котел R2 8 R2 12 R2 15 R2 21 Заводской номер: Дата выпуска: 20 г. установлен в г по адресу Претензии по работе котла (заполняется покупателем) Выполненные работы (заполняется представителем сервисной службы) Дата гарантийного ремонта котла 20 г. / подпись ФИО техника МП Претензий по ремонту котла не имею / подпись ФИО покупателя 14
15 Для заметок 15
 16 ТЕРМОКРАФТ Россия, Новосибирская область, с. Барышево, ул. Ленина, 247 тел.: +7(383)
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3 ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ «К» Устойчивость к отложениям пепла вертикальные конвективные поверхности Герметичный загрузочный люк фронтальная и вертикальная загрузка топлива Высокая эффективность среди аналогов КПД, до 80% большая поверхность теплообмена 3-хходовая камера сгорания Система защиты от перегрева вспомогательная система на основе встроенного теплообменника Долгий ресурс службы увеличенная толщина стенок 5 мм Универсальность по топливу дрова, брикеты (допускается работа на угле) Высокая экологичность встроенный термокатализатор продуктов сгорания Электронезависим не требует подключения к электросети АКСЕССУАРЫ Код Описание Цена, руб K K K K K K K Необходимо иметь ввиду, что аксессуары на котел необходимо заказывать вместе с котлом Термопредохранительный клапан 2
 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИП K18 K25 K33 K40 K50 K65 K80 Вид топлива тип дрова / брикеты / уголь Полезная мощность квт КПД при 100%-ной нагрузке (при 85/65 C) % Макс. рабочее давление бар Макс. испытательное давление бар 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Рабочие температуры C Объем теплоносителя л Минимальная тяга в дымоходе Па Размеры A мм A1 мм B мм B1 мм C мм D (подключение к дымоходу) мм E мм F мм G мм H мм D1 (подключение к отоплению) 1 1 5/4 5/4 5/4 6/4 6/4 D /4 5/4 5/4 6/4 6/4 D3 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 D4, D5, D7, D8 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 D6 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 Масса пустого кг Тип системы дымоотведения B23 B23P 3
5 ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ «FК» Автоматическая работа котла - автоматизированная работа без постоянного присутствия пользователя Универсальность по топливу - уголь, дрова, пеллеты, биомасса Превосходное решение для работы на угле - особое строение теплообменника для качественного сгорания Герметичный загрузочный люк - фронтальная и вертикальная загрузка топлива Комфортная загрузка топливом - система, предотвращающая попадание дыма в помещение Модуляция мощности - адаптирование мощности котла к текущим условиям системы отопления Увеличенное время работы на одной загрузке топливом Высокая эффективность среди аналогов -КПД, до 90% - большая поверхность теплообмена - 3-хходовая камера сгорания - наличие турбулизаторов, увеличивающих теплообмен Устойчивость к отложениям пепла - вертикальные конвективные поверхности Система защиты от перегрева - вспомогательная система на основе встроенного теплообменника Долгий ресурс службы - увеличенная толщина стенок 5 мм Высокая экологичность - точное дозирование воздуха для горения и режим пониженной теплогенерации Код Описание Цена, руб FK FK FK FK АКСЕССУАРЫ Необходимо иметь ввиду, что аксессуары на котел необходимо заказывать вместе с котлом Термопредохранительный клапан 4
6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИП FK1 FK2 FK3 FK4 Вид топлива тип уголь / дрова / пеллеты / биомасса Полезная мощность квт 15 / / / / 49,5 КПД при 100%-ной нагрузке (при 85/65 C) % >85 >85 >85 >85 Макс. рабочее давление бар Макс. испытательное давление бар 4,5 4,5 4,5 4,5 Рабочие температуры C Объем теплоносителя л Минимальная тяга в дымоходе Па Размеры A мм A1 мм B мм B1 мм C мм D (подключение к дымоходу) мм E мм F мм H мм D1 (подключение к отоплению) 1 1 5/4 5/4 D /4 5/4 D3, D4, D5, 1/2 1/2 1/2 1/2 Масса пустого кг Подключение электропитания Тип системы дымоотведения ~ 230 В / 50 Гц B23 B23P 5
7 ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ «TKAN 1-2» * Автоматическая работа котла автоматизированная работа без постоянного присутствия пользователя Автоматический электророзжиг только для пеллет Горелка с принудительной подачей воздуха Универсальность монтажа бункера с левой или с правой стороны от котла Рациональная комплектация бункер для пеллет колосниковые решетки для сжигания дров Модуляция мощности Устойчивость к отложениям пепла вертикальные конвективные поверхности Высокая эффективность среди аналогов КПД 90% большая поверхность теплообмена 3-хходовая камера сгорания наличие турбулизаторов, увеличивающих теплообмен Максимальная пожаробезопасность двушнековая система подачи противопожарный клапан между шнеками* защита от обратной тяги Универсальность по топливу пеллеты, дрова, брикеты Продолжительное время автономной работы до 4 дней в зависимости от топлива, характеристик помещения и автоматизации системы отопления Герметичный загрузочный люк фронтальная и вертикальная загрузка топлива (дрова, брекеты) Система защиты от перегрева вспомогательная система на основе встроенного теплообменника Долгий ресурс службы увеличенная толщина стенок 5 мм Высокая экологичность точное дозирование воздуха для горения и режим пониженной теплогенерации Код Описание Цена, руб TKAN TKAN АКСЕССУАРЫ Необходимо иметь ввиду, что аксессуары на котел необходимо заказывать вместе с котлом Термопредохранительный клапан Бункер увеличенного объема (475 л) 6
8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИП TKAN 1 TKAN 2 Вид топлива тип пеллеты / дрова / брикеты Полезная мощность квт ,5 КПД при 100%-ной нагрузке (при 85/65 C) % Макс. рабочее давление бар 3 3 Макс. испытательное давление бар 4,5 4,5 Рабочие температуры C Объем теплоносителя л Минимальная тяга в дымоходе Па Объем штатного бункера л Электрическая мощность ТЭН системы розжига Вт Размеры A мм A1 мм B мм B1 мм C мм D (подключение к дымоходу) мм E мм F мм G мм H мм D1 (подключение к отоплению) 1 5/4 D2, D3, D4, D5, 1/2 1/2 Масса пустого кг Подключение электропитания Тип системы дымоотведения ~ 230 В / 50 Гц B23 B23P 7
9 ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ «BIOMAX» * Код Описание Цена, руб BIOmax BIOmax Вентилятор на дымоотводе максимальное сгорание топлива полностью автоматический розжиг Низкий уровень шума Дополнительные шумоизоляционные панели на механизме подачи пеллет Керамический элемент для розжига пеллет Глубокая модуляция мощности Автоматическая работа котла автоматизированная работа без постоянного присутствия пользователя Горелка с принудительной подачей воздуха Универсальность монтажа бункера с левой или с правой стороны от котла Рациональная комплектация бункер для пеллет колосниковые решетки для сжигания дров Устойчивость к отложениям пепла вертикальные конвективные поверхности Высокая эффективность среди аналогов КПД 92% большая поверхность теплообмена 3-хходовая камера сгорания особая конструкция теплообменника Максимальная пожаробезопасность двушнековая система подачи противопожарный клапан между шнеками защита от обратной тяги Универсальность по топливу пеллеты, брикеты, дрова Продолжительное время автономной работы до 4 дней в зависимости от топлива, характеристик помещения и автоматизации системы отопления Герметичный загрузочный люк фронтальная и вертикальная загрузка топлива (брекеты) Система защиты от перегрева вспомогательная система на основе встроенного теплообменника Долгий ресурс службы увеличенная толщина стенок 5 мм Высокая экологичность точное дозирование воздуха для горения и режим пониженной теплогенерации АКСЕССУАРЫ Необходимо иметь ввиду, что аксессуары на котел необходимо заказывать вместе с котлом Термопредохранительный клапан Бункер увеличенного объема (475 л) 8
10 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИП BIOmax 23 BIOmax 35 Вид топлива тип пеллеты / брикеты / дрова Полезная мощность квт КПД при 100%-ной нагрузке (при 85/65 C) % Макс. рабочее давление бар 3 3 Макс. испытательное давление бар 4,5 4,5 Рабочие температуры C Объем теплоносителя л Электрическая мощность ТЭН системы розжига Вт Размеры A мм A1 мм As мм B мм B1 мм C мм D (подключение к дымоходу) мм E мм F мм G мм H мм Hs мм D1 (подключение к отоплению) 1 1 D2 1 1 D3, D4, D5, D6 1/2 1/2 Масса пустого кг Подключение электропитания Тип системы дымоотведения ~ 230 В / 50 Гц B23 B23P 9
11 БУФЕРНАЯ ЕМКОСТЬ «АК / AK-B / AK-S / AK-BS» Эффективное устройство для накопления и распределения тепловой энергии Универсальность монтажа восемь патрубков для подключения к системе отопления и четыре гильзы для температурных датчиков на разных уровнях Широкий модельный ряд для специального применения предлагаются модели со встроенным бойлером из нержавеющей стали для нагрева санитарной воды и дополнительным трубчатым теплообменником Корпус из металлических панелей по индивидуальному заказу возможна поставка буферной емкости в мягком, съемном кожухе Минимальные потери тепла пенополиуретановая теплоизоляция толщиной мм Подключение в каскад Код Описание Цена, руб AK AK-S AK-B AK-BS AK AK-S AK-B AK-BS Код Описание Цена, руб AK AK-S AK-B AK-BS AK AK-S AK-B AK-BS
12 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ H F d D E C ТИП АК 500 АК 800 АК 1000 АК 2000 Общий объем л Присоединение тепловых контуров [F] 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 Патрубок для гильзы датчика [F] 1/2 1/2 1/2 1/2 Макс. рабочее давление бар Макс. испытательное давление бар Максимальная рабочая темп. C Объем встроенного бойлера (модели AK-B, AK-BS) Присоединение контура ГВС [М] (модели AK-B, AK-BS) л /4 3/4 3/4 3/4 Размеры d мм нд H мм C мм нд D мм нд E мм нд F мм Масса пустого кг
13 ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ «TKAN » * Автоматическая работа котла автоматизированная работа без постоянного присутствия пользователя Автоматический электророзжиг только для пеллет Автоматическое удаление золы из топки система поставляется штатно с котлом Автоматическая очистка теплообменника система пневматической очистки поставляется опционально Универсальность монтажа бункера с левой или с правой стороны от котла Модуляция мощности Высокая эффективность среди аналогов КПД 90% большая поверхность теплообмена 3-хходовая камера сгорания наличие турбулизаторов, увеличивающих теплообмен Максимальная пожаробезопасность двушнековая система подачи противопожарный клапан между шнеками* защита от обратной тяги Универсальность по топливу пеллеты (опционально дрова и брикеты) Продолжительное время автономной работы до 4 дней в зависимости от топлива, характеристик помещения и автоматизации системы отопления Герметичный загрузочный люк удобная загрузка топлива (дрова, брекеты) Система защиты от перегрева вспомогательная система на основе встроенного теплообменника Долгий ресурс службы увеличенная толщина стенок 5 мм Высокая экологичность точное дозирование воздуха для горения и режим пониженной теплогенерации Код Описание Цена, руб TKAN TKAN TKAN TKAN TKAN TKAN TKAN АКСЕССУАРЫ Необходимо иметь ввиду, что аксессуары на котел необходимо заказывать вместе с котлом Пневматическая система очистки конвективной части (кроме TKAN 60) Бункеры увеличенного объема Колосниковые решетки для использования твердого топлива Термопредохранительный клапан 12
14 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИП TKAN 60 TKAN 80 TKAN 100 TKAN 150 TKAN 200 TKAN 250 TKAN 300 Вид топлива тип пеллеты (опционально дрова, брикеты) Полезная мощность квт КПД при 100%-ной нагрузке (при 85/65 C) % Макс. рабочее давление бар Макс. испытательное давление бар 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Рабочие температуры C Объем теплоносителя л Минимальная тяга в дымоходе Па Электрическая мощность ТЭН системы розжига Вт Размеры A мм A1 мм As мм B мм B1 мм C мм D (подключение к дымоходу) мм E мм G мм H мм h2 мм Hs мм D1, D2 6/4 6/4 2 2 DN80 NP6 DN80 NP6 DN80 NP6 D3, D4 3/4 3/4 3/4 3/4 DN40 NP16 DN40 NP16 DN40 NP16 D5 1/2 1/2 1/2 1/ D6, D7 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 Масса пустого кг Подключение электропитания Тип системы дымоотведения ~ 230 В / 50 Гц B23 B23P 13
15 ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ «R» Работа на природном газу или жидком топливе возможна установка газовой или жидкотопливной горелки Герметичный загрузочный люк фронтальная и вертикальная загрузка топлива Высокая эффективность среди аналогов КПД, до 80% большая поверхность теплообмена 3-хходовая камера сгорания Система защиты от перегрева вспомогательная система на основе встроенного теплообменника Долгий ресурс службы увеличенная толщина стенок до 8 мм Универсальность по топливу торфяные брикеты, дрова, гранулированный уголь, древесные отходы, щепа дерева и другая биомасса Электронезависим не требует подключения к электросети Код Описание Цена, руб R R R R R R R R АКСЕССУАРЫ Необходимо иметь ввиду, что аксессуары на котел необходимо заказывать вместе с котлом Термопредохранительный клапан 14
16 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИП R65 R80 R100 R120 R140 R170 R200 R250 Вид топлива тип торфяные брикеты / дрова / гранулированный уголь / биомасса Полезная мощность квт КПД при 100%-ной нагрузке (при 85/65 C) % Макс. рабочее давление бар Макс. испытательное давление бар 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Рабочие температуры C Объем теплоносителя л Минимальная тяга в дымоходе Па Размеры A мм B мм B1 мм C мм D (подключение к дымоходу) мм E мм F мм G мм H мм h2 мм D1, D2 6/4 6/ DN80 NP6 DN80 NP6 DN80 NP6 D3 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 D4, D6 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 D5, D7, D8 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 Масса пустого кг DN32 NP16 DN32 NP16 DN32 NP16 Тип системы дымоотведения B23 B23P 15
17 ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ «R350-R500» Модуляция мощности (опционально) при установке «Циклона»: котел получает возможность модулировать тепловую мощность снижаются требования к размерам дымохода Герметичный загрузочный люк фронтальная загрузка топлива Высокая эффективность среди аналогов КПД более 80% 3-хходовая камера сгорания Система защиты от перегрева вспомогательная система на основе встроенного теплообменника Долгий ресурс службы увеличенная толщина стенок до 8 мм Универсальность по топливу торфяные брикеты, гранулированный уголь, древесные отходы, щепа дерева и другая биомасса габариты камеры позволяют загружать дрова до 1 м Код Описание Цена, руб R R АКСЕССУАРЫ Необходимо иметь ввиду, что аксессуары на котел необходимо заказывать вместе с котлом Система «Циклон» Термопредохранительный клапан 16
18 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИП R350 R500 Вид топлива тип торф. брикеты / уголь / дрова / биомасса Полезная мощность квт КПД при 100%-ной нагрузке (при 85/65 C) % Макс. рабочее давление бар 3 3 Макс. испытательное давление бар 4,5 4,5 Рабочие температуры C Объем теплоносителя л Минимальная тяга в дымоходе Па Размеры A мм A1 мм B мм C мм D (подключение к дымоходу) мм E мм E1 мм F мм G мм H мм D1, D2 DN80 NP6 DN100 NP6 D3, D4, D5, DN40 NP16 DN50 NP16 D6 1 1 D7, D8 1/2 1/2 Масса пустого кг Подключение электропитания Тип системы дымоотведения ~ 230 В / 50 Гц B23 B23P 17
19 ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ «C» Работа на природном газу или жидком топливе возможна установка газовой или жидкотопливной горелки Герметичный загрузочный люк фронтальная и вертикальная загрузка топлива Высокая эффективность среди аналогов КПД, до 80% большая поверхность теплообмена 3-хходовая камера сгорания Система защиты от перегрева вспомогательная система на основе встроенного теплообменника Долгий ресурс службы увеличенная толщина стенок до 5 мм Универсальность по топливу уголь, дрова, древесные отходы, щепа дерева и другая биомасса Электронезависим не требует подключения к электросети АКСЕССУАРЫ Код Описание Цена, руб C C C C C Необходимо иметь ввиду, что аксессуары на котел необходимо заказывать вместе с котлом Термопредохранительный клапан 18
20 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИП C15 С25 С33 С40 С50 Вид топлива тип уголь / дрова / древесные отходы / гранулированный уголь / биомасса Полезная мощность квт КПД при 100%-ной нагрузке (при 85/65 C) % Макс. рабочее давление бар Макс. испытательное давление бар 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Рабочие температуры C Объем теплоносителя л Минимальная тяга в дымоходе Па Размеры A мм B мм B1 мм C мм D (подключение к дымоходу) мм E мм F мм G мм H мм D1, D /4 5/4 5/4 D3, D4, D6, D7 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 D5 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 Масса пустого кг Тип системы дымоотведения B23 B23P 19
21 20
22 
23 Официальный представитель в России ООО «ЭйСиВи Рус» , Россия Москва, ул. 8я Текстильщиков, д.11 tel. (499) fax. (495)
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  Турбонасадка «Лемакс» 
   346890 ООО «Лемакс» Турбонасадка «Лемакс» Паспорт и руководство по эксплуатации 3468-001-24181354-2014 РЭ г. Таганрог СОДЕРЖАНИЕ Введение... 3 1. Описание и работа... 3 2. Монтаж и подготовка к работе... 
 Подробнее  2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
   1. НАЗНАЧЕНИЕ КОТЛА 1.1. Котел отопительный водогрейный стальной модели «СарЗЭМ» предназначен для водяного отопления жилых и производственных помещений с принудительной циркуляцией воды в системе отопления. 
 Подробнее  Турбонасадка «Лемакс» 
   346890 ООО «Лемакс» Турбонасадка «Лемакс» Паспорт и руководство по эксплуатации 3468-001-24181354-2014 РЭ г. Таганрог СОДЕРЖАНИЕ Введение... 3 1. Описание и работа... 3 2. Монтаж и подготовка к работе... 
 Подробнее  TIS PRO DR Таблица 1 
   Котёл твердотопливный стальной, водогрейный TIS PRO DR Инструкция по монтажу и эксплуатации Внимание! Приступать к установке котла отопительного TIS PRO DR (далее котел) и его эксплуатации следует только 
 Подробнее  К О Н В Е К Т О Р "НОВОТЕРМ" СКОН 
   К О Н В Е К Т О Р "НОВОТЕРМ" СКНН 204 225 СКОН 204 225 СКНН 404 416 СКОН 404 416 П А С П О Р Т 309-000 ПС Конвекторы "НовоТерм" - отопительные стальные приборы для систем водяного теплоснабжения. Конвекторы 
 Подробнее  КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ АОТ-16 
   ООО «РосГазКомплект» КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ АОТ-16 Руководство по эксплуатации КСТ-16.00.00.000 РЭ УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! Предприятие признательно Вам за Ваш выбор, а тем самым за доверие к продукции ТМ TERMOTECHNIK. 
 Подробнее  КОТЛЫ С ИННОВАЦИОННЫМ 
   КОТЛЫ С ИННОВАЦИОННЫМ СПОСОБОМ ГОРЕНИЯ «КОТЛЫ «СВЕЧКИ» Котлы твердотопливные длительного горения марки КВр и COMFORT предназначены для отопления различных помещений, площадью от 50 до 450 м 2, оснащенных 
 Подробнее  ЧУГУННАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ 
   0001 ЧУГУННАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ Россия, Москва УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С УДАЧНЫМ ВЫБОРОМ! Инструкция по монтажу и эксплуатации предназначена для изучения 
 Подробнее  Отопительная печь БАРГА 
   ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Сибтеплоэнергомаш» Отопительная печь БАРГА ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ г.новосибирск 2014 www.sten.ru ВВЕДЕНИЕ Печи "Барга" выделяются на фоне других 
 Подробнее  РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
   КОТЕЛ НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ BaltGaz Therm ТУ 4931-006-80376475-015 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УВАЖАЕМЫЙ ПАКУПАТЕЛЬ Выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор. Уверены, что наш отопительный котел будет 
 Подробнее  К О Н В Е К Т О Р "НОВОТЕРМ" СКОП 
   К О Н В Е К Т О Р "НОВОТЕРМ" СКН 404 425 СКНП 404 425 СКО 404 425 СКОП 404 425 П А С П О Р Т Конвекторы "НовоТерм" - отопительные стальные приборы для систем водяного теплоснабжения. Конвекторы состоят 
 Подробнее  Инструкция по монтажу и эксплуатации 
   Инструкция по монтажу и эксплуатации ВНИМАНИЕ! БЕЗ ИЗУЧЕНИЯ ДАННОГО РУКОВОДСТВА УСТАНАВЛИВАТЬ И ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ТОПКУ-КАМИН: «Бранденбург» ЗАПРЕЩЕНО! Техническое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации 
 Подробнее  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ 
   СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ Печь-камин «Бранденбург» признан годным к эксплуатации. Дата выпуска Мастер ОТК (подпись) Подписи покупателя С условиями гарантии ознакомлен. Наименование торгующей 
 Подробнее  РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
   КОТЕЛ НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ BaltGaz Therm ТУ 4931-006-80376475-2015 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УВАЖАЕМЫЙ ПАКУПАТЕЛЬ Выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор. Уверены, что наш отопительный котел 
 Подробнее  Инструкция по монтажу и эксплуатации 
   Инструкция по монтажу и эксплуатации ВНИМАНИЕ! БЕЗ ИЗУЧЕНИЯ ДАННОГО РУКОВОДСТВА УСТАНАВЛИВАТЬ И ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ПЕЧЬ-КАМИН: «Бранденбург» ЗАПРЕЩЕНО! Техническое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации 
 Подробнее  Печь «казан-мангал» «BUHARA» 
   Печь «казан-мангал» «BUHARA» ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Перед использованием печи «казан мангал» ВНИМАТЕЛЬНО изучите данное руководство! ОГЛАВЛЕНИЕ Назначение... 2 Конструкция и технические 
 Подробнее  К О Н В Е К Т О Р "НОВОТЕРМ" СКДН 
   К О Н В Е К Т О Р "НОВОТЕРМ" СКД 204 225 СКДП 204 225 СКДН 204 225 П А С П О Р Т 306-200 ПС Конвекторы "НовоТерм" - отопительные стальные приборы для систем водяного теплоснабжения. Конвекторы состоят 
 Подробнее  Каталог бытовой отопительной техники 2012 
   S121 2 Logano Цены Характеристики и особенности Стальной отопительный котел, работающий на древесном твердом топливе, предназначен для теплоснабжения коттеджей и небольших сооружений различного назначения 
 Подробнее  К О Н В Е К Т О Р "НОВОТЕРМ" 
   К О Н В Е К Т О Р "НОВОТЕРМ" СКД 404 416 СКД 404 416-300 СКДП 404 416 СКДН 404 416 П А С П О Р Т 306-400 ПС Конвекторы "НовоТерм" - отопительные стальные приборы для систем водяного теплоснабжения. Конвекторы 
 Подробнее  надежное оборудование ПАСПОРТ НА КОТЛЫ 
   надежное оборудование ПАСПОРТ НА КОТЛЫ КОТЛЫ СТАЛЬНЫЕ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ Rocterm Инструкция по обслуживанию и монтажу котла Rocterm Паспорт УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! Благодарим Вас за покупку котла торговой марки 
 Подробнее  КУЙДИЧ отопительная техника 
   ИТК «АВТОМАТИК» КУЙДИЧ отопительная техника ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТРЕЛКИ:, инструкция по монтажу, обслуживанию и эксплуатации 25/75/2,3 32/90/4 40/100/5,7 50/100/6,6 50/150/9 50/100/4 65/150/9 80/200/12 80/250/20 
 Подробнее  ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
   ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЛЫ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КП 10 100 квт 2016 г. 1 Содержание 1 Уважаемый покупатель 2 Правила техники безопасности 3 Условные обозначения, размещенные на котле 4 Назначение 
 Подробнее  Тепловентилятор ТВ-18П ТВ-24П 
   ООО "ТЕПЛОТЕХ" ИЗГОТОВЛЕНО В РОССИИ Тепловентилятор ТВ-18П ТВ-24П ПАСПОРТ Руководство по эксплуатации. 1. Назначение изделия. 1.1 Тепловентилятор ТВ-18П (ТВ-24П) предназначен для вентиляции и обогрева 
 Подробнее  КАМИН ПОДВЕСНОЙ С ПОВОРОТНЫМ МЕХАНИЗМОМ 
   Комплектация Механизм поворотный Труба дымохода (L=500 мм) Паспорт Руководство по монтажу и эксплуатации Шибер Корпус камина (топка) Решетка колосниковая Руководство по монтажу и эксплуатации Сетка передняя 
 Подробнее  РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
   ТУ 445-05-948936-202 С ертиф икат соответствия С -RU. АЕ 88. B.00503 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Гидравлический разделитель 230 363-04-8 [email protected] ООО «ПКФ Теплодар», 630027, Россия, г. Новосибирск, 
 Подробнее  Тепловые аккумуляторы серия: HA 
   технический ПАСПОРТ Тепловые аккумуляторы серия: HA Российская федерация, Санкт-Петербург ул.чугунная, 2А, лит. «И», 194044 Тел./факс: + 7 812 677-32-74 www.gidronova.ru Дата выпуска 201_г. день месяц 
 Подробнее  2,0 1,5-1, С. 50 С. 
   Уважаемый владелец котла «BAUERTHERM»! Мы благодарны Вам за то, что Вы выбрали продукцию торговой марки «BAUERTHERM» серии «PREMIER». Теперь Вы являетесь счастливым обладателем высоко эффективного котла 
 Подробнее  КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ "ПЕРЕСВЕТ" 
   ОБЩЕМАШ разработка и производство теплоэнергетического оборудования КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ "ПЕРЕСВЕТ" Руководство по эксплуатации. Технический паспорт. ОМС.792.00.000РЭ ТУ 4858-034-50150673-2014 Уважаемый Покупатель! 
 Подробнее  Отопительный котёл «ТАҢ» КТГ-550 
   КУПИТЬ КОТЕЛ НА УГЛЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗВОНИВ НАМ 8 777 651 20 01 ИЛИ НА САЙТЕ: WWW.КОТЛЫ.COM Отопительный котёл «ТАҢ» КТГ-550 Руководство по эксплуатации И 0325.000.00. РЭ Г.Алматы КУПИТЬ КОТЕЛ НА УГЛЕ ВЫ МОЖЕТЕ 
 Подробнее  АОГВ АОГВ АОГВ АОГВ 11К АОГВ 17K 
   Аппарат отопительный газовый водогрейный предназначен для отопления и горячего водоснабжения помещений различного назначения. Артикул Наименование 2410383 11 2410403 17 2410393 11К 2410413 17K РАСШИФРОВКА 
 Подробнее  НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 
   НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РЭЛСИБ» приглашает предприятия (организации, фирмы) к сотрудничеству по видам деятельности: разработка новой продукции производственно технического назначения, в частности: 
 Подробнее  Руководство по эксплуатации 
   КОТЕЛ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ СО СТАЛЬНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ ТИПА АОТВ Руководство по эксплуатации Уважаемый покупатель! Спасибо за Ваш выбор! Твердотопливные котлы ТМ «BEAVER» обеспечат Ваш дом теплом. Высокий 
 Подробнее  РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
   TM РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ электромеханический регулятор температуры «МРТ-15» МЕ 69 Содержание Назначение................................................................ 1 Состав.................................................................... 
 Подробнее docplayer.ru
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Котел электрогазовый геркулес
	
Теплореле для котла
	
Твердотопливные котлы всеядные
	
Твердотопливные всеядные котлы
	
Котел квч 5
	
Конструкция барабанного котла
	
Ccu825 управление котлом
	
Самодельный котел газогенераторный
	
Монтаж агв котел
	
Котел газовый унитерм
	
Уральская энергетика котлы
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